3

V.

Zur optimalen Anzeige dieses PDF-Portfolios sollte es in Acrobat

oder Adobe Reader ab Version X geoffnet werden.

Adobe Reader jetzt herunterladen



http://www.adobe.com/go/reader_download_de


INGENIEUR.de Technik-Newsletter B2B-Basic (4 Termine)

Anlieferung

Kunde: Auftrags-Nr.: 5 Werktage vor Erscheinen an:

content@ingenieur.de

Das Basic-Paket des Technik-Newsletters ingenieur.de-beinhaltet in 4 méglichst aufeinanderfolgenden
Newsletter-Ausgaben (Dienstag und Donnerstag) eine Bannerschaltung. Fiir diese Bannerschaltung kann zwischen
zwei Gestaltungsoptionen ausgewahlt werden.

Ihre Anzeige erscheint im TECHNIK-Newsletter ingenieur.de

1. Erscheinungstermin 2. Erscheinungstermin 3. Erscheinungstermin 4. Erscheinungstermin

FUR DIE GESTALTUNG IHRER NEWSLETTER-ANZEIGE KONNEN SIE ZWISCHEN
ZWEI FORMATEN UNTERSCHEIDEN

1. FERTIGE BILDANZEIGE
et CAD- Sl . 560 px breit x 400 px hoch, max. 300 KB
1 ! :

Dateiname:

2. TEXT/BILD-ANZEIGE

Uberschrift
(max. 80 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Anzeigentext
(max. 240 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Bildmotiv (Querformat), jpg 2:1 mind. 960 px x 490 px

Dateiname:

Bildquelle
Bildnachweis:

AUF WELCHE URL SOLL DIE ANZEIGE VERLINKEN?
URL

IHR ANSPRECHPARTNER FUR RUCKFRAGEN

Name:

Tel.: E-Mail:

INGENIEUR .de

TECHNIK - KARRIERE - NEWS





		Kontrollkästchen 1: Off

		1: 

		 ET T: 

		 ET M: 

		 ET J: 



		2: 

		 ET T: 

		 ET M: 

		 ET J: 



		3: 

		 ET T: 

		 ET M: 

		 ET J: 



		4: 

		 ET T: 

		 ET M: 

		 ET J: 



		Kunde: 

		Auftrags-Nr: 

		Dateiname 1: 

		 AZ: 



		Dateiname 2: 

		 AZ: 



		Bildnachweis 2: 

		 AZ: 



		Link 2: 

		Vorname: 

		E-Mail: 

		Telefon: 

		Ueberschrift 2: 

		 AZ: 



		Anzeigentext 240 Zeichen 2: 

		 AZ: 








INGENIEUR.de Technik-Newsletter B2B-XL (8xTechnik, 1xKarriere)

Anlieferung
5 Werktage vor Erscheinen an:
Kunde: Auftrags-Nr.: content@ingenieur.de

Das Newsletter Paket B&B Plus ist eine Erweiterung des B&B Basic auf gesamt 8 Schaltungen im TECHNIK-Newsletter
ingenieur.de + 1 Schaltung im Newsletter Karriere, mit der Zielsetzung der Reichweitenerh6hung und gleichzeitig der
Einbindung der Zielgruppe der Karriereinteressierten.

Ihre Anzeige erscheint im TECHNIK-Newsletter ingenieur.de / Ingenieur.de KARRIERE-Newsletter

1. Erscheinungstermin 2. Erscheinungstermin 3. Erscheinungstermin 4. Erscheinungstermin

Erscheinungstermin
5. Erscheinungstermin 6. Erscheinungstermin 7. Erscheinungstermin 8. Erscheinungstermin KARRIER-Newsletter

FUR DIE GESTALTUNG IHRER NEWSLETTER-ANZEIGE KONNEN SIE ZWISCHEN
ZWEI FORMATEN UNTERSCHEIDEN

1. FERTIGE BILDANZEIGE
560 px breit x 400 px hoch, max. 300 KB

Dateiname:

2. TEXT/BILD-ANZEIGE
Uberschrift

(max. 80 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Anzeigentext
(max. 240 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Bildmotiv (Querformat), jpg 2:1 mind. 960 px x 490 px

Dateiname:

Bildquelle

AUF WELCHE URL SOLL DIE ANZEIGE VERLINKEN?
URL

IHR ANSPRECHPARTNER FUR RUCKFRAGEN

Name:

Tel.: E-Mail:

INGENIEUR .de

TECHNIK - KARRIERE - NEWS
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		1: 

		 ET T: 

		 ET M: 

		 ET J: 



		2: 

		 ET T: 

		 ET M: 

		 ET J: 



		3: 

		 ET T: 

		 ET M: 

		 ET J: 



		4: 

		 ET T: 

		 ET M: 

		 ET J: 



		5: 

		 ET T: 

		 ET M: 

		 ET J: 



		6: 

		 ET T: 

		 ET M: 

		 ET J: 



		7: 

		 ET T: 

		 ET M: 

		 ET J: 



		8: 

		 ET T: 

		 ET M: 

		 ET J: 



		ET NK T: 

		ET NK M: 

		ET NK J: 
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		Bildnachweis 2: 
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		Link 2: 
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		E-Mail: 
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		Ueberschrift 2: 

		 AZ: 



		Anzeigentext 240 Zeichen 2: 

		 AZ: 








Multihub-Kombi (INGENIEUR.de Technik-Newsletter+VDI-nachrichten-digital)

Anlieferung
Kunde: Auftrags-Nr.: 2 Werktage vor Erscheinen an:
content@ingenieur.de

Die Multihub-Kombi erméglicht Ilhnen den Zugang gleichzeitig zu beiden Newsletter-Abonnenten-Zielgruppen. Sie
erscheinen im VDI nachrichten digital-Newsletter am Dienstag, sowie im TECHNIK-Newsletter ingenieur.de am Dienstag
oder Donnerstag. Fiir diese Bannerschaltung kann zwischen zwei Gestaltungsoptionen ausgewahlt werden.

Ihre Anzeige erscheint im Newsletter
1. Technik-Newsletter INGENIEUR.de VDI-nachrichten-digital

FUR DIE GESTALTUNG IHRER NEWSLETTER-ANZEIGE KONNEN SIE ZWISCHEN
ZWEI FORMATEN UNTERSCHEIDEN

1. FERTIGE BILDANZEIGE
560 px breit x 400 px hoch, max. 300 KB

Dateiname:

2. TEXT/BILD-ANZEIGE

Uberschrift
(max. 80 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Anzeigentext
(max. 240 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Bildmotiv (Querformat), jpg 2:1 mind. 960 px x 490 px

Dateiname:

Bildquelle:

AUF WELCHE URL SOLL DIE ANZEIGE VERLINKEN?
URL

IHR ANSPRECHPARTNER FUR RUCKFRAGEN

Name:

Tel.: E-Mail:

vpi nachrichten INGENIEUR . .de

TECHMIK IM SZENE GESETZT. TECHNIK - KARRIERE - NEWS





		Kontrollkästchen 1: Off

		1: 

		 ET T: 

		 ET M: 

		 ET J: 



		3: 

		 ET T: 

		 ET M: 

		 ET J: 



		Kunde: 

		Auftrags-Nr: 

		Dateiname 1: 

		 AZ: 



		Dateiname 2: 

		 AZ: 



		Bildnachweis 2: 

		 AZ: 



		Link 2: 

		Vorname: 

		E-Mail: 

		Telefon: 

		Ueberschrift 2: 

		 AZ: 



		Anzeigentext 240 Zeichen 2: 

		 AZ: 








Stand Alone Technik-Newsletter INGENIEUR.de

5 Werktage vor Erscheinen an:
Kunde: Auftrags-Nr.: content@ingenieur.de

Der Stand-Alone-Technik-Newsletter von ingenieur.de transportiert nur exklusive Inhalte eines Unternehmens fiir eine
zielgruppengenaue Ansprache potenzieller Kunden. Alle Texte wie auch Banner werden nur von einem Kunden belegt,
komplett frei von Fremdwerbung!

Der Aussendetermin wird individuell abgestimmt; eine Aussendung am Dienstag oder Donnerstag ist nicht moéglich, da hier der
regulare ingenieur.de TECHNIK-Newsletter erscheint.

Ihr TECHNIK-Newsletter ingenieur.de erscheint am:

E-Mail - Betreff:

Vorspann
Text flr das Editorial (mit max. 100 Worter):

Auf welche URL soll die Anzeige verlinken?

Leitbild (560 x 280 px)
Dateiname:

Bildquelle:

Auf welche URL soll die Anzeige verlinken?

3 -5 TEXTE IN WORD

Text 1
Uberschrift (80 Zeichen inkl. Leerzeichen):

Name der Word-Datei (maximal 250 Zeichen inkl. Leerzeichen/Text):

Dateiname des dazugehoriges Foto (mind. 280 px x 140 px) als jpg:

Bildquelle:

Verlinkung auf URL:

Weiter auf Seite 2 » INGENIEURde

TECHNIK - KARRIERE - NEWS





Newsletter Stand-Alone Seite 2

Text 2
Uberschrift (80 Zeichen inkl. Leerzeichen):

Name der Word-Datei (maximal 250 Zeichen inkl. Leerzeichen/Text):

Dateiname des dazugehoriges Foto (mind. 280 px x 140 px) als jpg:

Bildquelle:

Verlinkung auf URL:

Text 3
Uberschrift (80 Zeichen inkl. Leerzeichen):

Name der Word-Datei (maximal 250 Zeichen inkl. Leerzeichen/Text):

Dateiname des dazugehoriges Foto (mind. 280 px x 140 px) als jpg:

Bildquelle:

Verlinkung auf URL:

Text 4
Uberschrift (80 Zeichen inkl. Leerzeichen):

Name der Word-Datei (maximal 250 Zeichen inkl. Leerzeichen/Text):

Dateiname des dazugehoriges Foto (mind. 280 px x 140 px) als jpg:

Bildquelle:

Verlinkung auf URL:

Zuriick auf Seite 1 «

Weiter auf Seite 3 »





Newsletter Stand-Alone Seite 3

Text5
Uberschrift (80 Zeichen inkl. Leerzeichen):

Name der Word-Datei (maximal 250 Zeichen inkl. Leerzeichen/Text):

Dateiname des dazugehoriges Foto (mind. 280 px x 140 px) als jpg:

Bildquelle:

Verlinkung auf URL:

FUR DIE GESTALTUNG IHRER BIS ZU 4 NEWSLETTER-ANZEIGEN KONNEN SIE ZWISCHEN
ZWEI FORMATEN UNTERSCHEIDEN

Anzeige 1

Verlinkung auf URL:

1. FERTIGE BILDANZEIGE
560 px breit x 400 px hoch, max. 300 KB

Dateiname:

2. TEXT/BILD-ANZEIGE

Uberschrift
(max. 80 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Anzeigentext
(max. 240 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Bildmotiv (Querformat), jpg 2:1 mind. 960 px x 490 px

Dateiname:

Bildquelle:

Zuriick auf Seite 2 «

Weiter auf Seite 4 »





Newsletter Stand-Alone Seite 4

Anzeige 2 (optional)

Verlinkung auf URL:

1. FERTIGE BILDANZEIGE
560 px breit x 400 px hoch, max. 300 KB

Dateiname:

2. TEXT/BILD-ANZEIGE

Uberschrift
(max. 80 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Anzeigentext
(max. 240 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Bildmotiv (Querformat), jpg 2:1 mind. 960 px x 490 px

Dateiname:

Bildquelle:

Zuriick auf Seite 3 «

Weiter auf Seite 5 »





Newsletter Stand-Alone Seite 5

Anzeige 3 (optional)

Verlinkung auf URL:

1. FERTIGE BILDANZEIGE
560 px breit x 400 px hoch, max. 300 KB

Dateiname:

2. TEXT/BILD-ANZEIGE

Uberschrift
(max. 80 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Anzeigentext
(max. 240 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Bildmotiv (Querformat), jpg 2:1 mind. 960 px x 490 px

Dateiname:

Bildquelle:

Zuriick auf Seite 4 «

Weiter auf Seite 6 »





Newsletter Stand-Alone Seite 6

Anzeige 4 (optional)

Verlinkung auf URL:

1. FERTIGE BILDANZEIGE
560 px breit x 400 px hoch, max. 300 KB

Dateiname:

2. TEXT/BILD-ANZEIGE
—=ei== _ Uberschrift
= (max. 80 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Anzeigentext
(max. 240 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Bildmotiv (Querformat), jpg 2:1 mind. 960 px x 490 px

Dateiname:

Bildquelle:

IHR ANSPRECHPARTNER FUR RUCKFRAGEN

Name:

Tel.: E-Mail:

Zurick auf Seite 5 «





		Vorspann Text, max 100 Wörter: 

		Vorspann URL: 
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		Leitbild URL: 
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		E-Mail Betreff: 
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		Kunde: 

		Auftrags-Nr: 
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		Text 2 URL: 

		Text 2 - Dateinamen: 

		Bild 2 - Dateinamen: 

		Bildquelle 2: 
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		Link 3 URL: 

		Text 3 - Dateinamen: 

		Bild 3 - Dateinamen: 
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		Text 4 - Dateinamen: 

		Bild 4 - Dateinamen: 
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		Ü5: 
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INGENIEUR.de Karriere-Newsletter '

Kunde: Auftrags-Nr.: 5 Werktage vor Erscheinen an:
content@ingenieur.de

Der ingenieur.de Karriere-Newsletters kann auch einzeln gebucht werden und erscheint jeden ersten und dritten
Donnerstag im Monat. Fur diese Bannerschaltung kann zwischen zwei Gestaltungsoptionen ausgewahlt werden.

Ihre Anzeige erscheint im ingenieur.de KARRIERE-Newsletter
Erscheinungstermin

FUR DIE GESTALTUNG IHRER NEWSLETTER-ANZEIGE KONNEN SIE ZWISCHEN
ZWEI FORMATEN UNTERSCHEIDEN

1. FERTIGE BILDANZEIGE
560 px breit x 400 px hoch, max. 300 KB

Dateiname:

2. TEXT/BILD-ANZEIGE

Uberschrift
(max. 80 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Anzeigentext
(max. 240 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Bildmotiv (Querformat), jpg 2:1 mind. 960 px x 490 px

Dateiname:

Bildquelle

AUF WELCHE URL SOLL DIE ANZEIGE VERLINKEN?
URL

IHR ANSPRECHPARTNER FUR RUCKFRAGEN

Name:

Tel.: E-Mail:

INGENIEUR .de

TECHNIK - KARRIERE - NEWS
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		1: 

		 ET T: 

		 ET M: 

		 ET J: 



		Kunde: 

		Auftrags-Nr: 
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INGENIEUR.de Technik-Newsletter '

Kunde: Auftrags-Nr.: 5 Werktage vor Erscheinen an:
content@ingenieur.de

Der TECHNIK-Newsletter ingenieur.de kann auch einzeln gebucht werden fiir den Erscheinungstag Dienstag oder
Donnerstag. Fiir diese Bannerschaltung kann zwischen zwei Gestaltungsoptionen ausgewahlt werden.

Ihre Anzeige erscheint im TECHNIK-Newsletter ingenieur.de
Erscheinungstermin

FUR DIE GESTALTUNG IHRER NEWSLETTER-ANZEIGE KONNEN SIE ZWISCHEN
ZWEI FORMATEN UNTERSCHEIDEN

1. FERTIGE BILDANZEIGE
560 px breit x 400 px hoch, max. 300 KB

Dateiname:

2. TEXT/BILD-ANZEIGE

Uberschrift
(max. 80 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Anzeigentext
(max. 240 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Bildmotiv (Querformat), jpg 2:1 mind. 960 px x 490 px

Dateiname:

Bildquelle

Bildnachweis:

AUF WELCHE URL SOLL DIE ANZEIGE VERLINKEN?
URL

IHR ANSPRECHPARTNER FUR RUCKFRAGEN

Name:

Tel.: E-Mail:

INGENIEUR .de

TECHNIK - KARRIERE - NEWS
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