VDI-nachrichten-digital

Anlieferung

5 Werktage vor Erscheinen an:
content@ingenieur.de

Kunde: Auftrags-Nr.:

Der VDI-nachrichten-digital-Newsletter wird jeden Dienstag an die VDI nachrichten-Abonnenten geliefert - mit den
wichtigsten Highlight-Themen der Woche von vdi-nachrichten.com. Fiir diese Bannerschaltung kann zwischen zwei
Gestaltungsoptionen ausgewahlt werden.

lhre Anzeige erscheint im VDI-nachrichten-digital-Newsletter

Erscheinungstermin

FUR DIE GESTALTUNG IHRER NEWSLETTER-ANZEIGE KONNEN SIE ZWISCHEN
ZWEI FORMATEN UNTERSCHEIDEN

1. FERTIGE BILDANZEIGE
560 px breit x 400 px hoch, max. 300 KB, sildgrsse max. 5 M8,8000 Pixel in Breite / Hohe (Format: 2:1)

Dateiname:

2. TEXT/BILD-ANZEIGE

Uberschrift
(max. 80 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Anzeigentext
(max. 240 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Bildmotiv (Querformat), jpg 2:1 mind. 960 px x 490 PX sildgroRe max. 5 MB,8000 Pixel in Breite / Hohe (Format: 2:1)
Dateiname:

Bildquelle

Bildnachweis:

AUF WELCHE URL SOLL DIE ANZEIGE VERLINKEN?
URL

IHR ANSPRECHPARTNER FUR RUCKFRAGEN

Name:

Tel.: E-Mail:

vDI nachrichten

TECHMNIK IN SZENE GESETZT.



VDI-nachrichten-qaigital

content@ingenieur.de

Kunde: Auftrags-Nr.:

Der VDI-nachrichten-digital-Newsletter wird jeden Dienstag an die VDI nachrichten-Abonnenten geliefert - mit den
wichtigsten Highlight-Themen der Woche von vdi-nachrichten.com. Fiir diese Bannerschaltung kann zwischen zwei
Gestaltungsoptionen ausgewahlt werden.

Ihre Anzeige erscheint im VDI-nachrichten-digital-Newsletter

Erscheinungstermin Erscheinungstermin Erscheinungstermin Erscheinungstermin  Erscheinungstermin Erscheinungstermin

FUR DIE GESTALTUNG IHRER NEWSLETTER-ANZEIGE KONNEN SIE ZWISCHEN
ZWEI FORMATEN UNTERSCHEIDEN

1. FERTIGE BILDANZEIGE
560 px breit x. 400 px hoch, max. 300 KB sildgrsge max. 5 M8,8000 Pixel in Breite / Hohe (Format: 2:1)

Dateiname:

2. TEXT/BILD-ANZEIGE

Uberschrift
(max. 80 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Anzeigentext
(max. 240 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Bildmotiv (Querformat), jpg 2:1 mind. 960 px x 490 PX sildgroRe max. 5 MB,8000 Pixel in Breite / Hohe (Format: 2:1)
Dateiname:

Bildquelle:

AUF WELCHE URL SOLL DIE ANZEIGE VERLINKEN?
URL

IHR ANSPRECHPARTNER FUR RUCKFRAGEN

Name:

Tel.: E-Mail:

vDI nachrichten

TECHMIK IN SZEME GESETZT.



Multihub-Kombi (INGENIEUR.de Technik-Newsletter+VDI-nachrichten-digital)

Anlieferung
Kunde: Auftrags-Nr.: 2 Werktage vor Erscheinen an:
content@ingenieur.de

Die Multihub-Kombi erméglicht Ilhnen den Zugang gleichzeitig zu beiden Newsletter-Abonnenten-Zielgruppen. Sie
erscheinen im VDI nachrichten digital-Newsletter am Dienstag, sowie im TECHNIK-Newsletter ingenieur.de am Dienstag
oder Donnerstag. Fiir diese Bannerschaltung kann zwischen zwei Gestaltungsoptionen ausgewahlt werden.

Ihre Anzeige erscheint im Newsletter
1. Technik-Newsletter INGENIEUR.de VDI-nachrichten-digital

FUR DIE GESTALTUNG IHRER NEWSLETTER-ANZEIGE KONNEN SIE ZWISCHEN
ZWEI FORMATEN UNTERSCHEIDEN

1. FERTIGE BILDANZEIGE
560 px breit x 400 px hoch, max. 300 KB

Dateiname:

2. TEXT/BILD-ANZEIGE

Uberschrift
(max. 80 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Anzeigentext
(max. 240 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Bildmotiv (Querformat), jpg 2:1 mind. 960 px x 490 px

Dateiname:

Bildquelle:

AUF WELCHE URL SOLL DIE ANZEIGE VERLINKEN?
URL

IHR ANSPRECHPARTNER FUR RUCKFRAGEN

Name:

Tel.: E-Mail:

vpi nachrichten INGENIEUR . .de

TECHMIK IM SZENE GESETZT. TECHNIK - KARRIERE - NEWS
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